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DEPLIANT 
PRODOTTI

QUALITÀ, PREZZO, COMPETENZA E CORTESIA 
SONO LE NOSTRE ARMI VINCENTI!



Lazzaroni Paolo è un’affermata Azienda che sul territorio 
Lombardo si è distinta per qualità dei prodotti, assortimento e 
prezzi concorrenziali nel settore legnami per edilizia, grazie ad 
una conoscenza approfondita del mercato offre alla propria 
clientela il migliore servizio con prodotti certifi cati di alta qualità 
provenienti dalle migliori produzioni europee. 

I nostri prodotti comprendono: legnami da costruzione e per 
cantieristica, tavolame, perlinati, casseforme, compensati, mul-
tistrati, travature per tetti in legno massiccio e lamellare.

Grazie alla formazion e dei nostri dipendenti (conseguente alla 
marcatura CE che prevede il controllo del processo di fabbrica) 
seguiamo con cura i vari passaggi nelle fasi di lavorazione e 
classifi cazione del legname.

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di prodotti affi ni quali 
ferramenta per le strutture in legno, impregnanti per il legno, teli, 
guaine, isolanti plastici e fi brosi, tegole canadesi. 

Siamo in grado di fornire servizi di taglio a misura, impregna-
zione, trattamenti speciali, dime per getto a disegno.

Preventivi e suggerimenti per una corretta scelta dei materiali 
sono completamente gratuiti e verranno effettuati da un nostro 
incaricato che saprà operare nella massima professionalità e 
cordialità.

LA STRUTTURA AZIENDALE

UN’AZIENDA SOLIDA NEL TEMPO

La nostra sede

I nostri uffi ci

I nostri mezzi

Reparto lavorazione tetti

Reparto commerciale
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Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Descrizione prodotto:
Garantiamo disponibilità immediata all’interno del nostro magazzino di legname 
fresco o essiccato: sottomisure abete grezze miste 8/16 – 16+, piallate, prismate 
ed essicate.
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SOTTOMISURE ABETE CARPENTERIA
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Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

Tavole da Ponte 50 230 4,00 - 5,00

Tavole Prismate 30 125 4,00

Tavole Prismate 40 40 x 180 4,00

Tavole miste 30 80/160 4,00

Tavole miste 30 160+ 4,00

Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Listelli Abete 25 50 4,00

Listelli Abete 30 40 - 50 4,00

Listelli Abete 40 40 - 50 4,00

Listelli Abete 50 50 4,00

Listelli Abete 50 60 - 70 - 80 - 90 - 
100 - 120

4,00

Listelli Abete 40 60 - 80 4,00 / 5,00

Descrizione prodotto:
I listelli in legno di abete grezzi sono componenti essenziali per svariate tipologie 
di realizzazioni, dalle coperture alle pareti, Lazzaroni propone listelli segati nelle 
misure più comuni e siamo in grado di produrre anche sezioni su richiesta.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Descrizione prodotto:
Garantiamo disponibilità immediata all’interno del nostro magazzino di legname fre-
sco o essiccato: tavole miste, prismate, piallate, essiccate, tavole da ponte reggiate.

Descrizione prodotto:
Garantiamo disponibilità immediata all’interno del nostro magazzino di legname fre-
sco o essiccato: tavole miste, prismate, piallate, essiccate, tavole da ponte reggiate.
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TAVOLE ABETE CARPENTERIA LISTELLI E LISTONI

Tavole da Ponte 50 230 4,00 - 5,00

Tavole Prismate 30 125 4,00

Tavole Prismate 40 40 x 180 4,00

Tavole miste 30 80/160 4,00

Tavole miste 30 160+ 4,00

Listelli Abete 25 50 4,00

Listelli Abete 30 40 - 50 4,00

Listelli Abete 40 40 - 50 4,00

Listelli Abete 50 50 4,00

Listelli Abete 50 60 - 70 - 80 - 90 - 
100 - 120

4,00

Listelli Abete 40 60 - 80 4,00 / 5,00
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MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Descrizione prodotto:
I morali sono travetti in legno di Abete impiegati di frequente nel settore edile, 
contraddistinti da una forma rettangolare o quadrata, possono avere lunghezza e 
spessori variabili a seconda dell’utilizzo cui sono destinati, inoltre possono essere 
trattati o lavorati, nel caso in cui si desideri migliorarne l’aspetto estetico.

Pag.Pag.

MO
RA

LI 
 IN

 A
BE

TE

Pag.Pag.

MORALI IN ABETE COMPENSATO FENOLICO ABETE
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LI 

Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

Morali in Abete 80 80 da 2,00 a 5,00

Morali in Abete 80 100 da 2,00 a 5,00

Morali in Abete 100 100 4,00

Morali in Abete 100 120 da 2,00 a 5,00

Morali in Abete 100 120 6,00

Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Pannelli Compensato Fenolico Abete 9 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 12 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 15 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 18 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 21 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 25 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 30 122 2,44

Descrizione prodotto:
Il compensato fenolico è un semilavorato realizzato da strati di legno povero come l’abe-
te, il pioppo, il pino e deve il suo nome al tipo di colla utilizzata per l’incollaggio che ne 
determina anche le caratteristiche tecniche.
Gli strati di legno che compongono un pannello di multistrato fenolico possono essere 
incollati con diversi adesivi:
•  Se si utilizza un adesivo fenolico il pannello può essere utilizzato per l’esterno e sottopo-

sto quindi alle intemperie;
•  Se si utilizzano collanti come la formaldeide o la melammina il pannello risulta meno 

resistente e l’esposizione esterna può essere parziale.
Impieghi prevalenti:
Il pannello Multistrato di Abete incollato con resine fenoliche in vari spessori è indicato per 
la costruzione di pedane, soppalchi, imballi, rivestimenti provvisori e fi nte murature.
I nostri pannelli sono tutti certifi cati CE secondo le normative vigenti, provenienti da coltiva-
zioni ecosostenibili e certifi cati PEFC-FSC.
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COMPENSATO FENOLICO ABETECOMPENSATO FENOLICO ABETECOMPENSATO FENOLICO ABETECOMPENSATO FENOLICO ABETECOMPENSATO FENOLICO ABETECOMPENSATO FENOLICO ABETE

Morali in Abete 80 80 da 2,00 a 5,00

Morali in Abete 80 100 da 2,00 a 5,00

Morali in Abete 100 100 4,00

Morali in Abete 100 120 da 2,00 a 5,00

Morali in Abete 100 120 6,00

Pannelli Compensato Fenolico Abete 9 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 12 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 15 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 18 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 21 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 25 122 2,44

Pannelli Compensato Fenolico Abete 30 122 2,44
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COMPENSATO FILMATO LISCIO WIRAMESH COMPENSATO PIOPPO

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

1 Lato liscio, 1 Lato antiscivolo 9 125 2,50

1 Lato liscio, 1 Lato antiscivolo 12 125 2,50

1 Lato liscio, 1 Lato antiscivolo 15 125 2,50

1 Lato liscio, 1 Lato antiscivolo 21 125 2,50

2 Lati lisci 18 150 3,00

Descrizione prodotto:
Il Compensato fi lmato è un pannello in derullato di Betulla ad incollaggio marino per 
esterni le cui facce sono rivestite con un fi lm fenolico di 120 gr/mq di colore marrone 
scuro, un lato liscio ed uno zigrinato antiscivolo e con i bordi verniciati con prodotto 
non igroscopico. Il compensato fi lmato è ideale per la realizzazione di pianali di 
autocarri e piani di calpestio in genere: pavimentazioni di autobus e carrozze 
ferroviarie o tramviarie, palchi e tribune, soppalchi e scaffalature, coperte di navi 
e pontili.
Il compensato fi lmato si distingue per:
• ottime e durevoli caratteristiche meccaniche
• fi nitura pronta per utilizzo
• facilità di pulizia
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COMPENSATO FILMATO LISCIO WIRAMESHCOMPENSATO FILMATO LISCIO WIRAMESHCOMPENSATO FILMATO LISCIO WIRAMESHCOMPENSATO FILMATO LISCIO WIRAMESHCOMPENSATO FILMATO LISCIO WIRAMESHCOMPENSATO FILMATO LISCIO WIRAMESH

Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Compensato Pioppo 4 2520 1,85

Compensato Pioppo 6 2520 1,85

Masonite 3,2 2820 2,15

Descrizione prodotto:
Pannello multistrato di Pioppo composto da strati di sfogliati sovrapposti a vena alter-
nata uniti per mezzo di colle a base di resine fenoliche, unisce le caratteristiche tipiche 
del multistrato con un’ottima resistenza all’umidità.
Aspetti tecnici del compensato di pioppo:
Il compensato di pioppo esalta le peculiarità del legno usato: leggerezza, colore 
chiaro, elevata omogeneità con venatura appena percettibile, facilità di lavorazione, 
incollaggio e fi nitura. 
Con il legno di pioppo di miglior qualità si possono ottenere fogli di ampia superfi cie 
e privi di difetti che consentono di realizzare un prodotto dalle caratteristiche di aspetto 
esteriore pressoché uniche, ben superiori a quelle di molti pannelli dello stesso tipo 
composti da altre specie legnose. 
Il pannello costituisce un supporto ideale per il rivestimento con molti materiali deco-
rativi e rientra quale componente preferenziale nella realizzazione di molti compositi. 

COMPENSATO PIOPPOCOMPENSATO PIOPPOCOMPENSATO PIOPPOCOMPENSATO PIOPPOCOMPENSATO PIOPPOCOMPENSATO PIOPPO
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1 Lato liscio, 1 Lato antiscivolo 9 125 2,50

1 Lato liscio, 1 Lato antiscivolo 12 125 2,50

1 Lato liscio, 1 Lato antiscivolo 15 125 2,50

1 Lato liscio, 1 Lato antiscivolo 21 125 2,50

2 Lati lisci 18 150 3,00

Compensato Pioppo 4 2520 1,85

Compensato Pioppo 6 2520 1,85

Masonite 3,2 2820 2,15
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PERLINE ABETE E LARICE PANNELLI ARMATURA

Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Perline Abete per rivestimenti 10 120 4,00

Perline Abete per rivestimenti 15 120 4,00

Perline Abete b-uso per tetti 20 150 - 200 4,00

Perline Abete b-uso per tetti 24 150 4,00

2A SCELTA

Perline Abete b-uso per tetti 20 150 - 180 4,00

Perline Abete b-uso per soppalchi 32 150 4,00

Perline Abete b-uso per soppalchi 42 150 4,00

Perline Larice per uso esterno 20 120 4,00

Descrizione prodotto:
Le perline sono tavole di 
spessore e lunghezza varia-
bili particolarmente lavorate 
lungo i bordi in modo da 
potersi incastrare una nell’al-
tra per mezzo di lunghi “ma-
schi” ed altrettanto lunghe 
scanalature femmina. In com-
mercio si trovano perline di 
diverse essenze tra cui quelle 
di abete, le loro dimensioni 
variano a seconda del tipo 
di applicazione. Per i rive-
stimenti da interno (pareti, 

soffi tti ecc…) si utilizzano perline dello spessore di 10-15 mm avendo fi nalità prevalentemente 
estetica, mentre per i rivestimenti dei sottotetti si utilizzano elementi dello spessore di circa 20-25 
mm, ma se questi devono avere anche una funzione strutturale possono arrivare fi no a 43 mm.
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Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Pannello per Edilizia 27 500 1,00

Pannello per Edilizia 27 500 1,50

Pannello per Edilizia 27 500 2,00

Pannello per Edilizia 27 500 2,50

Pannello per Edilizia 27 500 3,00

Pannello per Edilizia
(MISURE GIGANTI)

27
27

2050
2050

4,00
5,00

Descrizione prodotto:
Pannelli adatti a qualsiasi tipo 
di getto, sia per i muri che per 
i solai. Sono costruiti in modo 
da avere stabilità nella forma 
nel tempo. Il legname accura-
tamente essiccato e l’icollaggio 
melaninico resistente all’acqua 
sono le principali caratteristi-
che costruttive dei pannelli as-
semblati con cornice completa 
assicurano stabilità nella forma 
e dimensioni costanti oltre ad 
una lunga durata...
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Perline Abete per rivestimenti 10 120 4,00

Perline Abete per rivestimenti 15 120 4,00

Perline Abete b-uso per tetti 20 150 - 200 4,00

Perline Abete b-uso per tetti 24 150 4,00

2A SCELTA

Perline Abete b-uso per tetti 20 150 - 180 4,00

Perline Abete b-uso per soppalchi 32 150 4,00

Perline Abete b-uso per soppalchi 42 150 4,00

Perline Larice per uso esterno 20 120 4,00

Pannello per Edilizia 27 500 1,00

Pannello per Edilizia 27 500 1,50

Pannello per Edilizia 27 500 2,00

Pannello per Edilizia 27 500 2,50

Pannello per Edilizia 27 500 3,00

Pannello per Edilizia
(MISURE GIGANTI)

27
27

2050
2050

4,00
5,00
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Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Travi per armatura H20 80 200 +/- 2 mm 2900 - 3900
4900 - 5900

(*) Disponibilità per altre lunghezze su richiesta.

Descrizione prodotto:
Con il travetto a doppia T è possibi-
le armare solette di qualsiasi spessore, 
in modo semplice e molto rapido. Uti-
lizzabile per soppalchi e come listone 
portante.

TRAVI PER ARMATURA HT TRAVI ABETE USO TRIESTE
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TRAVI PER ARMATURA S20

Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Travi abete uso Trieste 130 130 da 4,00 - 5,00 - 
6,00

Travi abete uso Trieste
Bordonali 240 240 da 4,00 - 5,00 - 

6,00 - 7,00 - 8,00

Descrizione prodotto:
E’ così chiamato il legname ricavato da piante intere con una squadratura che non 
presenta spigoli vivi ma lascia notevoli smussi. La forma risultante non ha neces-
sariamente facce parallele nel senso della lunghezza, ma presenta 1 sola faccia 
piana a fi lo sega adatta per il montaggio, mentre le restanti 3 facce sono soltanto 
pareggiate in modo da correggerne i grossi difetti, ottenendo così una sezione 
quadrata - tondeggiante...
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Travi per armatura H20 80 200 +/- 2 mm 2900 - 3900
4900 - 5900

(*) Disponibilità per altre lunghezze su richiesta.

Travi abete uso Trieste 130 130 da 4,00 - 5,00 - 
6,00

Travi abete uso Trieste
Bordonali 240 240 da 4,00 - 5,00 - 

6,00 - 7,00 - 8,00
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MATERIALE SU RICHIESTA

Descrizione prodotto:
È una travatura detta anche “testa a testa”, infatti la sezione è parallela per tutta la 
sua lunghezza. Normalmente è realizzata con tronchi di legno d’abete rosso, lari-
ce, rovere e castagno. Sulla travatura “Uso Fiume” la squadratura è superfi ciale e 
la maggior parte della fi bra legnosa rimane intatta, mantenendo così ottime carat-
teristiche meccaniche ed elastiche. Questo tipo di trave può essere semplicemente 
scortecciata e piallata sui quattro lati paralleli, U.F. “Tradizionale”, oppure piallata 
su tutti gli otto lati U.F. “Costruzione”. Le travature “Uso Fiume” possono subire 
una seconda lavorazione, come ad esempio la spazzolatura, la verniciatura, la 
sagomatura ed i tagli in pendenza, costituendo una valida alternativa alle travatu-
re tradizionali a quattro fi li. Le travi Uso Fiume trovano largo impiego in lavori di 
restauro e laddove siano richiesti risultati estetici particolari, nella realizzazione di 
coperture, soppalchi e solai. Le dimensioni delle travi variano da cm 12x12 fi no a 
cm 50x50 per la sezione e da ml 3,00 a ml 13,00 per la lunghezza.

Pag.
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N.B.: Materiale disponibile su richiesta con tempi di approvvigionamento di 10/15 gg. lavorativi N.B.: Materiale disponibile su richiesta con tempi di approvvigionamento di 10/15 gg. lavorativi

Descrizione prodotto:
La caratteristica essenziale del legno massiccio di abete risiede nel fatto che 
l’elemento si presenta allo stato naturale mantenendo intatta la struttura origina-
ria della pianta. Il legno massiccio garantisce elevate caratteristiche estetiche, 
meccaniche e di durabilità naturale anche se sottoposto a condizioni ambientali 
critiche. 
L’aspetto fessurato che talvolta è presente longitudinalmente, conferma la natura-
le caratteristica di questo legno, detto anche “vivo”.
Pur essendo diminuita l’importanza di questa tipologia di travi negli ultimi anni 
con l’espansione del commercio delle travi lamellare, sono considerate dagli 
operatori del settore di grande pregio, poiché uniscono alle caratteristiche pro-
prie del legno una unicità e durabilità senza tempo rispetto ai materiali com-
positi e incollati che pur superando i limiti dimensionali e di lunghezza imposti 
dalla natura hanno comunque bisogno di una stabilità ambientale costante per 
mantenere intatte le proprie caratteristiche.Le travi massello per evitare problemi 
di torsione normalmente vengono commercializzate in lunghezze di 10 mt. ed 
inoltre per impieghi in edilizia, il legno massello deve essere classifi cato secon-
do la normativa EN 14081-1.

Pag.

TRAVI ABETE USO FIUME TRAVI ABETE FRESCHI ED ESSICATI CERTIFICATI
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MATERIALE SU RICHIESTA
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REDescrizione prodotto:
 Il nostro KVH è un prodotto con caratteristiche chiaramente defi nite che soddi-
sfa le più alte esigenze dei committenti.Produzione controllata corrispondente alla 
Norme DIN 4074-510. Resistenza meccanica della giunzione corrispondente a 
quella del legno massiccio conforme alle Norme DIN 68140 con controlli regolari 
della resistenza a fl essione.

MATERIALE SU RICHIESTA FORNIBILE IN 7 GG. LAVORATIVI

Pacchi in pellicola protettiva a protezione della luce. 
Lunghezza standard 13,50 m. Formati speciali a richiesta
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Altezza in cm
BASI 10-12  BARRE DA MT. 13,50
BASE 16      BARRE DA MT. 16,00
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m

Altezza in cm

TRAVI ABETE GIUNTATI K.V.H. TRAVI ABETE LAMELLARE GL24H

Pag.Pag.

Descrizione prodotto:
Incollaggio melaminico (fuga chiara incollata) se-
condo DIN 1052 testato su tutte le sollecitazioni 
climatiche, incollaggio d’alta qualità grazie ad 
un sistema di microonde, ecologico.

Piallato 4 lati puliti, con angoli smussati, tol-
leranze dimensioni secondo EN 390, qualità 
standard con casi di nodo passante, senza 
bluettature e rosato.

Travi GL24-GL28 secondo la DIN 1052 I/
AI omologazione per l’incollaggio e controllo 
qualità secondo FMPA Stoccarda, omologato 
secondo le norme ecologiche öNOREM EN 
dall’istituto per la ricerca del legno in Austria.

STRUTTURA
Abete contenuto d’umidità 8-12%
Spessore delle Lamelle 40 mm
Assortito secondo DIN 4074 S 10,5 3
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Altezza in cm

MATERIALE SEMPRE DISPONIBILE NEL NS. MAGAZZINO

MATERIALE DISPONIBILE SU ORDINAZIONE
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Descrizione prodotto:
Incollaggio resistente alle interperie (secondo AVV103) e compatibile con l’ambiente 
(sensibilmente inferiore al valore limite di tolleranza EI). Livelli di copertura della lar-
ghezza di 93 o 136 mm. Qualità A ed B di abete OKI Nordico. Minimizzazione 
dei casi di screpolatura grazie ad una accurata essicazione (8 +/- 2%) e ad una 
lavorazione precisa dei listelli di copertura e dello strato intermedio. Fughe precise 
incollate ermeticamente.

Formati pannelli mt 2.05x5.00

PANNELLI IN ABETE LAMELLARE TRE STRATI CONTROTELAI IN LEGNO

DIMENSIONI DISPONIBILI ALLA PRODUZIONE
Descrizione prodotto:
Controtelaio universale in legno di abete preassemblato completo di zanche per 
porte da cm 60 a 90.

Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Universale per porte 
da cm 70 a 90

 (altre misure su richiesta)
20 105 - 125 - 145 2,15
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Spessore dei pannelli (mm)Spessore dei pannelli (mm)Spessore dei pannelli (mm)

Universale per porte 
da cm 70 a 90

 (altre misure su richiesta)
20 105 - 125 - 145 2,15
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Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO

Smussi 25 25 4,00

Smussi 30 30 4,00

Listoni a trapezio 
Sez. a richiesta

25 - 30 - 40 
- 50 - 60 30 - 40 - 50 2,00

4,00

SMUSSI IN LEGNO ABETE

MAGATELLI IN ABETE
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Descrizione.Descrizione.Descrizione. Spessore mm.Spessore mm.Spessore mm. Larghezza mm.Larghezza mm.Larghezza mm. Lunghezza mt.Lunghezza mt.Lunghezza mt.

SMUSSI E MAGATELLI
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LAVORAZIONE TETTI PRETAGLIATI

La ditta Lazzaroni Paolo in Partnership con la Besate legnami srl fornisce i 
propri prodotti (travi abete lamellare, Kvh e massello) lavorati con centro di taglio il 
tutto pronto per la messa in opera. 

L’uffi cio Tecnico grazie alla pluriennale esperienza nel settore delle strutture in legno è 
in grado di soddisfare ed offrire soluzioni idonee ad ogni tipo di esigenza. 

L’uso del centro taglio risolve tutte le problematiche di taglio, intestatura, fresatura, pro-
fi latura, foratura ed esecuzione degli incastri e garantisce l’esatta realizzazione delle 
lavorazioni sulle travi alla precedente fase di progettazione.

Smussi 25 25 4,00

Smussi 30 30 4,00

Listoni a trapezio 
Sez. a richiesta

25 - 30 - 40 
- 50 - 60 30 - 40 - 50 2,00

4,00
L’uso del centro taglio risolve tutte le problematiche di taglio, intestatura, fresatura, pro-
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