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LEGNO E NATURA

La Lazzaroni Legnami, che opera con professionalita dagli anni trenta, € no-
toriamente attenta alla disponibilita dei propri magazzini. Qui potrete, infatti,
trovare una vasta scelta di materiale tra cui tavole per carpenteria, morali da
costruzione e listoni da poter utilizzare alla vostre piu svariate esigenze...
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TAVOLE ABETE DA CARPENTERIA
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Descrizione

i

i

Spessore mm

- —
Larahezza mm

Lunahezza mm

2000 - 2500 - 3000 - 3500

Sottomisure miste 25 80-160 4000 - 4500 - 5000
Sott i ist
o. omisure m.|s e 55 ~160 4000
Stagionate / Essiccate
Sottomisure Prismate 25 105 -125 3000 - 4000 - 5000
(piallate) (20) (95-115)
Tavole Prismate 25 105/ 125 3000 - 4000 - 5000
Tavole da Ponte 50 230 -250 3000 - 4000 - 5000
) Da 100
Tavole varie 30 - 40 A 220 4000




Descrizione

LISTELLI E LISTONI IN ABETE

Spessore mm

|
Larahezza mm

Lunahezza mm

A

B PV I R

——————————————

Listelli in Abete 25 40 - 50 4000
Listelli in Abete 30 40 - 50 4000
Listelli in Abete 40 40 - 50 4000
Listelli in Abete 50 50 4000
Listoni in Abete 50 9600 _158 B 18200 4000
Listoni in Abete 60 60 - 80 4000
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MORALI IN ABETE

Descrizione

Spessore mm | Laraghezza mm Lunghezza mm

_J Morali in Abete 80 80 da 2000 a 5000
Morali in Abete 80 100 da 2000 a 5000
Morali in Abete 100 100 da 2000 a 5000
Morali in Abete 100 120 da 2000 a 5000
Morali in Abete 100 120 6000




Descrizione

TRAVI USO TRIESTE

Spessore mm

Larahezza mm

Lunaghezza mm

Bordonali

Travi uso Trieste 130 130 da 4000 a 8000
Travi uso Trieste 150 150 da 4000 a 8000
Travi Tri

ravi uso Trieste 250 250 da 4000 a 8000

Descrizione essenza

Quando parliamo d’essenza descriviamo il tipo di legno che viene utilizzato per le
varie tipologie di articoli sopra indicati.

Abete Rosso

E’ la conifera che ha la pit grande importanza forestale in Italia ed in Europa.
Questa tipologia di legno risulta di facile lavorazione, pud essere piallato, incollato

e stagiona rapidamente.
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LEGNO E VITA

Una travatura di legno ben connessa in una casa non si scom-
pagina in un terremoto, cosi un cuore deciso dopo matura rif-
lessione non verra meno al momento del pericolo.

(Siracide)




PANNELLI PER EDILIZIA
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Descrizione Spessore mm | lLlarahezza mm Lunahezza mm
Pannello per Edilizia 27 500 1000
Pannello per Edilizia 27 500 1500
Pannello per Edilizia 27 500 2000
Pannello per Edilizia 27 500 2500
Pannello per Edilizia 27 500 3000
Pannello per edilizia 57 2050 4000

(Misure giganti) 2050 5000

Piegatura diagramma

Flessione dei pannelli
3-shrati spessore 27 mm
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Dati Tecnici: M amm. = 5,0 kNm
Gamm.=110kN
Peso: 4.8 kg/m.l.

TRAVI PER ARMATURA H20
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Descrizione Spessore mm  Laraghezza mm Lunahezza mm (*)
) 2900 - 3900
Travi per armatura H20 80 200 +/- 2mm 4900 - 5900
(*) Disponibilita per altre lunghezze su richiesta.
Travi per armatura S20
Tabella 1- Tabella 2:
distanza max. tra e fravi {inmt.) | distanza d'appooggio (nmt.)
. - 5 e Esempio:
distanza travi trasversali | distanza tra le travi longitudinali valori reali:
spessore carico Spessone solletta (18 u::rq] + distan-
soletta | complessivo i za tra_le_ travi tr_as\rersall (0,75 mt)
incm | kNimq | 0,50 | 0,63 | 0,67 |©.75)4-08-4-25-4.50- 475 2.00--2.25-(2,50)| 3,00 | 350 :.a"’" e
10 440 |363 337|329 |37 | 288 | 267 | 246|228 (213 [ 201|181 |167 | 143 !stanzatrla . tra'.rll RrdRn e
r : 1 : 1 : L d 1 ! d : distanza d'appoggio
12 492 |343 (319|312 1300|272 |253 (233|216 (202 (190 |1[9 |149 |128
14 544 |327 (304 | 257 | 286|260 | 241 | 241|205 (192 (180162 |135 | 1,16 1 spessore della soletta
} 16 096 (3,14 | 292 (285 |24 (249|231 | 21219 (183|164 (148 11,23 [1.05 2 distanza fra le travi trasversali:
(18) 64— 38328+ 2751(2,65) 240 | 222 | 2,03 [ 1,88 | 1,70 | 1,51 |(41,36)[ 1,13 | 0,97 75em
20 TO00 |293 (272|266 256|232 |214 (195180 (157 (140) 12 |1,05 |0,90 3 distanza ammessa tra le travi
2 752 |284|264|258|248 (226|206 188167 (146130117 [098 [084 longitudinali secondo tab. 1 =
24 804 |276 257|251 1242|219 |200|182| 56 (137 (122109 |091 |0,78 4 zlc?gl?;:elastessadiﬁanzaper
26 856 |270 (250|245 235|214 |193 (171 147 (129 (114|103 |086 | 0,73 £ CEEELE &
le travi longitudinall oppure piu
28 908 [263 244239 |230|209 188 | 162138 | 121108097 [081 0,69 kel oo b 2 = A BTk
30 966 |257|239 (234 [225(2,03 | 1,82 1.52 (1,30 [1,14 [ 1,01|091 |076 [0.65 | 5 neliatab. 2, colonna 2.5 scegiie-
35 11,22 2,45 22? 2,23 2,14 I,ﬁg 1,5? 1,31 1,12 U,Q-B U,B? U,TB 0,55 0,55 re la riga con lo spessore della
40 1278 235|218 | 213 (204 (1,72 | 138 | 1,15 |098 | 086 | 0,77 (069 [0,57 | 049 soletta (18 cm), in questo caso
45 1434 (226|210 204 153 | 1,23 (1,02 (088 | 077 | 0,66 | 061 (0,51 | 044 la distanza ammessa per gli
50 1590 |2.18 | 2,01 | 1,94 1,38 | 1,11 [ 0,92 [ 0,79 | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,46 | 0,40 appoggi & di 1,36 mt
La flessione delle travi & limitata a L/S00 & aﬂenziqn_e, contrnllgregli ;
Carico mobile 1,5 kNimaq oppurs 20 % del pesa del cemento fresco :gﬁfl fre e e
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PUNTELLI IN LEGNO (Per recinzioni)

‘
Descrizione Diametro mm Lunahezza mm (*)

Puntelli in Legno (*) 70/90 2000-2500-3000-4000

(*) con punta su richiesta

CONTROTELAI IN LEGNO DI ABETE PRE-ASSEMBLATI COMPLETI DI
ZANCHE EVDIAGONALI IN LEGNO

Descrizione Spessore mm @ Larghezza mm Lunahezza mm

5
c
2
-]
m
-
—
m
-]
m
-
=

Universale per porte da cm. 70-75-80-90 105 - 125
. L 20 2150
(Altre misure a richiesta) 145
Smussi 30 30 4000
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SMUSSI IN LEGNO ESOTICO

Descrizione Spessore mm  Larahezza mm Lunahezza mm
Smussi 25 25 4000
Smussi 30 30 4000

Travi uso Trieste

Bordonali 250 250

da 4000 a 8000

Confezioni da Mt. 96 (Altre misure a richiesta)

spessore

5 larghezza

MAGATELLI IN ABETE

Descrizione Spessore mm  Larahezza mm

25-30-40 30 - 40

Li : :
istoni a trapezio 50 - 60 50

Lunahezza mm

2000
4000

Confezioni da Mt. 96 (Altre misure a richiesta)




LEGNO E REALIZZARE

Vi offriamo la possibilita di guardare le cose belle e semplici della vita da una
nuova prospettiva, perché per vedere non basta tenere gli occhi aperti
Bisogna seper guradare.




www.lazzaronipaolo.it
Ufficio e Magazzino - via G. L. Bernini 1 20094 Corsico (MI) Italy

Tel. 02.4581875 Fax. 02.4580372 Email. info@lazzaronipaolo.it




